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1.1  richiesta valutazione 

 

Secondo la richiesta del sig. Jan Kanevad  del 16.02.2016 , sulla vettura Ferrari 275 GT / B 

Berlinetta , identificazione del veicolo . No. 07123 si effettua  una valutazione . 

 

 

1.2 ï data dell`ispezione 

 

Il veicolo, descritto più dettagliatamente in seguito, è stato ispezionato per l'esame di valuta-

zione  il giorno: 

 

 

 
 
 

mercoledì, 
02.03.2016 

 

 

L´ispezione ha avuto luogo: 

Max Mustermann 

Musterstraße 15 

51515 Musterstadt 

 

Alla valutazione hanno preso parte : 

 

Il proprietario Max Mustermann  

Ed io Klaus Kukuk  

 

 
Tutti siamo rimasti fino al completamento della valutazione, effettuando tutti i controlli del 
caso per un risultato conforme alla reale originalita´del veicolo . 
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2 Dati tecnici del veicolo 

 

numero di targa ./. 

Modello Ferrari 275 GT/B 07123 

carrozzeria autovetture 

struttura Coupe,́2-türig 

Marca Ferrari 

tipo 275 GTB Berlinetta 

Tipo di motore 12-Cil. 

capacità 3 286 cm³ 

potenza 280 PS 

pneumatici 215 HR 15 Michelin XWX  

Profondità del profilo in mm anteriore sinistro: 8,0 anteriore destro: 8,0  

 posteriore sinistro:8,0  posteriore destra:8,0 

DOT tutto intorno 1015 

Anno di costruzione 05.05.1965 

chilometraggio 00 239 km 

colore rosso 

 

 

2.1 Documenti 

 

I documenti per l ́Identificazione e le caratteristiche del veicolo sono registrati 

All´ufficio del Registro Automobilistico . 

 

I dati elencati nella sezione 2 sono stati presi dai suddetti documenti. 

L'ispezione del veicolo da parte del dipendente della Ferrari a Maranello nel reparto di HQ è 

stato eseguito, a breve verra´ presentato  il certificato dell´ispezione effettuata. .. 
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2.2 Identificazione e Caratteristiche Dell ´Autoveicolo del Registro Automobilistico 
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2.3 verifica dell'identità 

 

 Specificata al punto 2 tipo veicolo -Ident- No. è stato letto sull'etichetta del veicolo e sul te-

laio in goffratura . 

 

 

Non ci può essere alcuna garanzia che tutti i componenti del veicolo siano originali e cor-

rispondono perfettamente all´anno di produzione di questa vettura. 

 

 

 

 

targhetta 
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3 tipo di telaio 563 

 

Il telaio era un modello nuovo , ma con ancora una combinazione di tubi d'acciaio ovali 

e rettangolari e una struttura semplice a forma di croce in centro con  un passo di 2,40 

m . 

 

La carrozzeria e` stata montata su un telaio con un passo 2400 mm  , con  il numero di 

serie 563 , in seguito 563/66 . I telai delle vetture sono stati numerati in sequenza  . La 

struttura era sostanzialmente simile ai modelli precedenti ma realizzato con un tubo 

conico piu`piccolo nella parte posteriore per montare un cambio e delle sospensioni 

posteriori di nuova generazione . Era disponibile con guida a sinistra e guida a destra . 

 

 

Rilievo marcatura Ferrari 275 GTB 07123 
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Il restauro è stato realizzato da Egidio Brandoli e da suo figlio Roberto a Castelnuove Rangone 

Il lavoro è stato eseguito correttamente e professionalmente, con i più alti standard artigianali . 

 

 

 

 

 

 
Tubo ovale della testa del telaio pieghevole 
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Il telaio tubo ovale 
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Croce media in piombo 
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Telaio in piombo con ... 

 

 
... al centro una croce 
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Cornice di piombo 
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Foto di una  parte del restauro prima dell'assemblaggio. 
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3.1 condizioni del telaio 

 

 

Lo stato del telaio può essere classificato " 1 " . 

 

4 Corpo 

 

Il corpo del veicolo è costituito da lamiera con porte in alluminio a scorrimento Hood . 

 

Il corpo della Berlinetta è stato progettato da Pininfarina e costruita a Scaglietti di Modena  

 

 

.  

 

La 275 GTB e´ molto più aggressiva rispetto al modello precedente, in apparenza, con una 

più grande apertura del radiatore e con una griglia in alluminio modellato in una forma spe-

ciale ,  ai lati particolari paraurti curvi e sopra, i fari profondamente incassati e coperti da 

plexiglas . Il corpo ha una linea  potente, ricordano il GTO del modello 250, con una parte 

anteriore allungata, un bell`abitacolo e la parte posteriore corta con luci di stop circolari e 

indicatori di direzione. La carrozzeria è stata progettata da Pininfarina e costruita da 

Scaglietti a Modena, normalmente in acciaio con porte, cofano e bagagliaio in alluminio, . 

Alcuni modelli, tuttavia, sono stati realizzati tutti in alluminio.L´abitacolo è stato progettato 

con tre finestre, con un grande, parabrezza molto curvo e un lunotto quasi piatto, con parti-

colari simili  alla 250 GTO. Un anno dopo la sua concezione, il modello è stato sottoposto a 

un lifting ed è stato presentato per la prima volta  al Salone di Parigi. Il cambiamento più ev-

idente è stata la parte anteriore più lunga e  con un cofano piatto, la parte centrale legger-

mente elevata del modello di prima è stata modificata in modo che hanno portato i paraurti 

ad essere corrispondenti alla cornice griglia del radiatore e non come il disegno originale. 

Allo stesso tempo, il lunotto è allargato, e le cerniere di copertura del bagagliaio sono state 

spostate verso l'esterno per aumentare la capacità dello stesso.  
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Il restauro è stato realizzato da Egidio Brandoli e da suo figlio Roberto a Castelnuove Rangone 

 

 

 

 

 

 
La parte anteriore del corpo , con una più grande apertura del radiatore, che è stata piegata 

in una forma speciale,  delimitata da paraurti curvi e sopra i fari  profondamente incassati e 

coperti da plexiglas . 
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                                 Cofano motore 
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Le curvature e le superfici del corpo sono molto ben dimensionate ,  . 

Il lavoro sulla carrozzeria e´ stato eseguito con il più alto livello artigianale . 

 

 

 
 lato destro 

 

 
 porta destra 
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 Retroilluminazione a sinistra 
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Retroilluminazione a destra 
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 lato sinistro 

 

 
 porta a sinistra 
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Lato sinistro controluce 
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Lato sinistro contro luce 
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cofano 

 

 
 bagagliaio  
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Apertura cofano 
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La parte posteriore destra 

 

 
La parte posteriore sinistra 
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4.1 condizione della carrozzeria 

lo stato della carrozzeria puoË essere valutato  Ă1ñ . 

 

 

5 Sospensioni e ammortizzatori 

 

Il modello 275 GTB Berlinetta ha sostituito la 250 GT Lusso  nel 1964 al Salone di Parigi . Il 

nuovo modello ha segnato due pietre miliari nella storia della produzione di vetture stradali 

Ferrari . In primo luogo , è stato utilizzato per la prima volta  un gruppo di trasmissione e 

differenziale combinati nel design e in secondo luogo l'uso di sospensioni posteriori indi-

pendenti . La società aveva già una grande esperienza con entrambi i sistemi nelle sue auto 

da corsa , la tecnica che è stata utilizzata per i modelli stradali , è stato un altro esempio del 

miglioramento dei modelli di produzione delle auto da corsa . 

 

Sospensioni : indipendenti con due bracci oscillanti, molle elicoidali e ammortizzatori tele-

scopici . 

 

 

 

I lavori per il restauro della meccanica sono stati fatti correttamente ed in modo professiona-

le con i piu´ alti standard artigianali alla Toni Auto, da Silvano Toni ed i suoi figli , Davide e 

Andrea . 

 

 
anteriore 
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Disegno in sezione frontale 

 

 

 

 
Disegno 
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Assale anteriore destro 
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Assale anteriore bilaterale 
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asse posteriore 
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asse posteriore destro 
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asse posteriore sinistro 
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asse posteriore sinistro 

 

 
asse posteriore destro 
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Il veicolo in esame è dotato di un sistema di frenatura servoassistito . L' azione frenante viene 

applicata ai freni a disco Dunlop anteriori e posteriori . 

 

Freno anteriore sinistro    Freno anteriore destro 

  
 

Freno posteriore sinistro    Freno posteriore destro 

  
 

Il dispositivo di frenatura 
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5.1 condizione delle sospensioni 

 

Lo stato delle sospensioni può essere valutato " 1 " . 

 

 

 

6 tipo di motore: 213 

 

 

 

 
Tipo di motore 213 
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Motore-Nr.:07122 

 

 

No.-Interno: 100100 
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¶ Motore:] 

¶ Numero e disposizione cilindri : 12 a V di 60° 

¶ Alesaggio e Corsa: 77 x 58,8 mm 

¶ Cilindrata unitaria/totale: 273,81 e 3.285,73 cm3 

¶ Installazione: anteriore longitudinale 

¶ Materiali basamento testata: lega leggera 

¶ Rapporto di compressione: 9,2:1 

¶ Distribuzione: 2 valvole per cilindro, 1 albero a camme in testa per bancata (GTB e GTS); 

2 alberi a camme in testa per bancata (GTB/4) 

¶ Alimentazione: 3 carburatori Weber 40 DCZ/6 (GTB/GTS) oppure 6 carburatori 40DCN3 

(solo per la GTB); 6 carburatori 40DCN (GTB/4) 

¶ Potenza massima 280 CV a 7600 giri/min (la GTB con 3 carburatori); 260 CV a 7000 gi-

ri/min (la GTS con 3 carburatori); 300 CV a 7500 giri/min (la GTB con 6 carburatori); 

300 CV a 8000 giri/min (la GTB/4) 

¶ Accensione: singola, 2 spinterogeni con 2 distributori (per 6 cilindri) 

¶ Trazione: posteriore 

 

 

 

 

 
Il motore 
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